
FUTTERGEWINNUNG

Rapide Kurzschnittlade- und Häckseltransportwagen
Siwa Silagewagen
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1919 stellt die Schuitemaker Machines BV Maschinen für die
Landwirtschaft und Industrie her. Dank dieser langjährigen Erfahrung hat Schuitemaker
mittlerweile in beiden Sektoren eine Führungsrolle erobert. Das Unternehmen versteht es bereits
seit Jahren, diese Position zu behaupten, indem es das Hauptaugenmerk auf die Wünsche der
Kunden richtet und die technologischen Entwicklungen genau verfolgt. Die Stärke der Maschinen
und der anderen Produkte liegt insbesondere in ihrer Einfachheit. Wichtige Ausgangspunkte
gegenüber dem Kunden sind hierbei Komfort, Service, Sicherheit und Langlebigkeit. 

Im Agrarsektor richtet sich Schuitemaker auf die folgenden Marktsegmente:
• Futtergewinnung  
• Fütterung
• Düngung (Dung- und Gülleverarbeitung)

Für den Industriesektor liefert Schuitemaker unter anderem Kaltwalzprofile, Transportwagen und
Kipper, Sanddumper, Muldenkipper und Kompostwagen. Außerdem ist Schuitemaker
niederländischer Vertragshändler für Epoke-Wintermaschinen.
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Die Kurzschnitt-ladewagen und Silagewagen von Schuitemaker sind die begehrtesten Produkte von
Schuitemaker. Die Kurzschnitt-ladewagen werden von dem Unternehmen unter dem Namen Rapide bereits
seit 1986 auf den Markt gebracht. Durch ihre Qualität und hochwertige Verarbeitung gehören sie zur
absoluten Marktspitze. Die Wagen sind speziell für moderne Viehzüchter und Lohnunternehmen gedacht, die
ihre Ackerbauarbeiten problemlos bewältigen wollen. In diesem Prospekt finden Sie die wichtigsten
Informationen zu folgenden Produkten:

Rapide Kurzschnittlade- und Häckseltransportwagen

Siwa Silagewagen
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Problemlose Futtergewinnung
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In jedem modernen Viehzuchtbetrieb unübersehbar
Der Rapide unterscheidet sich von anderen Ladewagen durch seine Einfachheit. Das ist gleichzeitig die große
Stärke dieser Maschine. Hohe Ladevolumen, einfache Bedienung und geringer Wartungsaufwand sind
Garanten für einen langjährigen, optimalen Nutzeffekt.   

Einfach und komfortabel
Die Kurzschnitt-ladewagen sind alle mit einem einzigartigen Lade- und Schneidesystem ausgerüstet. Die
Messer sind beidseitig einsetzbar und lassen sich bequem an der Frontseite des Wagens auswechseln. Die
Zufuhr des Wagens besteht aus einem gezogenen Pick-up mit fünf oder sechs Balken, einer Führungsrolle und
einem Rotor mit acht Zähnen. All das gewährleistet den reibungslosen und raschen Transport des Materials
auf die Ladefläche. Der hydraulisch angetriebene Kratzboden beförder t das Material dann nach hinten.

KURZSCHNITT-LADEWAGEN RAPIDE 100er - Serie

Einzigartiges Häcksel- und Ladesystem.
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Die Rapide-Serie 100 wird in modernen Viehzuchtbetrieben häufig für mehrere Zwecke eingesetzt, so
beispielsweise für die Verfütterung von Silage, frischem Grünfutter oder das Silieren von Grünfutter in den
Sommermonaten. Die Rapide-Modelle 125 und 135 sind sehr erfolgreiche Mittelklassewagen. Mit dem 1,8
Meter langen Rotor und dem leistungsfähigen Antrieb gelten diese Modelle bereits seit einigen Jahren in so
manchem Agrarbetrieb als stabiler Faktor.

Für große Volumen hat Schuitemaker den Rapide 165 und 175 im Programm. Die Ausführungen in punkto
Bauart und Kapazität sind unterschiedlich. Das Fassungsvermögen variiert von 35 m3 (DIN) bis 40 m3
(DIN). Die Unterschiede in der Bauweise beziehen sich auf die Breite der Zufuhr, verschiedene
Aufbaumöglichkeiten und eine große Auswahl an Chassis- und Tandemausführungen mit einer Tragfähigkeit
von 14 bis 30 Tonnen.
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Für jede Anforderung eine Lösung

opzet voederwinning_DU  30-10-2007  19:50  Pagina 5



Verschmelzung von Kapazität, Volumen und Kraft
Die 1000er Serie ist die Antwort von Schuitemaker auf die Nachfrage nach mehr Kapazität und Volumen. Die
leistungsstarke Antriebslinie ist eines der Hauptmerkmale dieser Serie. In Kombination mit einer
ausreichenden PS-Stärke bieten diese Wagen eine immense Kapazität. Der Rapide 2000 ist mit einer
Kapazität von 40 m3 (DIN) und dem nachlaufgesteuerten Tandem mit 24 Tonnen Tragfähigkeit ein äußerst
komplett ausgestatteter Wagen. Für den Rapide 2000 und 3000 aus der 1000er Serie werden viele
Optionen und Möglichkeiten angeboten.

KURZSCHNITT-LADEWAGEN RAPIDE 1000er - Serie

Saubere Aufnahme dank Schlepp-Pick-up
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Der Rapide 3000 wurde im Jahr 2004 von Schuitemaker eingeführ t. Dieser Wagen mit einer gigantischen
Kapazität von 60 m3 (DIN) ist ein regelrechter Kraftpatzer. Wie alle Rapide-Modelle hat auch der 3000 eine
kurze, gedrungene Bauweise. Darüber hinaus verfügt dieser Kraftpatzer über ein dreiachsiges,
parabolgefedertes Chassis mit einer Tragfähigkeit von 40 Tonnen und hydraulischer Zwangslenkung.
Hierdurch wird die Spurrinnenbildung auf der Weide minimiert und der Wendekreis klein gehalten. Der 3000
hat sich bereits sehr gut bewährt und ist weltweit auf den Feldern kein seltener Anblick mehr.

Kraft und Effizienz auf großen Rädern
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Ein Wagen für zwei Zwecke
Der Rapide von Schuitemaker kann als einziger Kurzschnitt-ladewagen auch als Silagewagen verwendet
werden. Ohne Umrüstung und Zeitverlust ist er komplett für Grünfutter und Mais einsetzbar. Die Konstruktion
des Wagens gewährleistet sowohl bei Häckseln als auch bei Laden eine optimale Gewichtsverteilung. Darüber
hinaus bietet der Rapide dank des gezogenen Pick-ups und der kompakten Bauweise viel Bodenfreiheit.
Hierdurch werden Schäden beim Transport vermieden und besteht die Möglichkeit, die Ladung über der Grube
zu entladen. Als reiner Kurzschnitt-ladewagen ist der Rapide natürlich auch eine gute Wahl, aber durch die
Mehrzweckfunktion rentiert sich Ihre Investition noch mehr.

KURZSCHNITT-LADEWAGEN RAPIDE Mehrzweckwagen

Dank seiner hohen Ladekapazität ist der Rapide gut als Mehrzweckwagen geeignet.
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Der Rapide ist durch die verschiedenen Ausführungen und Optionen ein ultimativer Allrounder. Nicht nur das
Mehrzweckmodell hat sich mittlerweile bewährt, sondern auch andere durchdachte Lösungen beweisen die
Qualität und den Komfort dieser Maschine. So wird beispielsweise für das Chassis ein Pendeltandemsystem
angeboten, das für eine geringe Gesamthöhe der Maschine sorgt und minimale Zugkraft beansprucht. Ein
weiterer Vorteil ist die elektrohydraulische Bedienung des Rapide über eine äußerst übersichtliche
Bedienkonsole in der Traktorkanzel.
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Allrounder ohne Grenzen
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Bahnbrechende Technik

KURZSCHNITT-LADEWAGEN RAPIDE
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Durch das hohe Qualitätsniveau der Schuitemaker Produkte, ist eine Nutzung über viele Jahre gewährleistet.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind Werte, die bei Schuitemaker immer hoch im Kurs stehen. Die
Maschinen von Schuitemaker werden über ein ausgedehntes internationales Händlernetz verkauft. Durch eine
optimale Unterstützung dieser Händler sind die Qualität und der Service sowohl national als auch
international jederzeit gewährleistet.
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Erlesene Qualität
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KURZSCHNITT-LADEWAGEN RAPIDE

Wartungsfreie Antriebslinie.
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Der Rapide hat seinen Weg zu vielen professionellen Kunden gefunden und er ist der Beste seiner Art.
Alljährlich werden Teile des Wagens unter die Lupe genommen und gegebenenfalls verändert oder verbessert.
Durch kontinuierl iche Neuerungen und ständiges Verfolgen der technischen Entwicklungen strebt
Schuitemaker nach Perfektion. Auf diese Weise will das Unternehmen seine Marktposition weiter ausbauen
und festigen. 
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Streben nach Perfektion
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SILAGEWAGEN SIWA

Die Silagewagen für die Grünfutter- und Maisernte.
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Genau wie die Kurzschnitt-ladewagen sind auch die Silagewagen, die unter dem Namen Siwa vermarktet
werden, für ihre Solidität und Zuverlässigkeit bekannt. Der Siwa hat eine Ladefläche aus Vollstahl, verstärkte
Seitenbordwände und eine stabile Käfigkonstruktion. Hierdurch kann die Maschine sowohl für die Grünfutter-
als auch für die Maisernte eingesetzt werden. Die hydraulische Heckklappe öffnet sich in einem Winkel von
90 Grad, das gewährleistet das rasche Entladen. Die schräg angebrachte Frontbordwand sorgt beim Mähen
für eine optimale Verteilung des Ernteguts im Wagen.

Der Siwa wird in den Ausführungen 140, 180, 200 und 240 geliefert. Der dreiachsige 370 mit einer
Ladekapazität von sage und schreibe 60 m3 (DIN) ist das angewiesene Modell für den Transport von großen
Mengen Mais zu Biogasanlagen. Alle Standardausführungen können mit diversen Optionen erweitert werden,
z.B. mit verschiedenen Tandemchassis mit nachlauf- oder zwangsgelenkten Achsen.
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Optimale Zuverlässigkeit
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Technische Daten TECHNIK

Serienausstattung des Rapide:

- Sehr kurzer, gedrungener Bau, dadurch hohe Wendigkeit und Bodenfreiheit über der Grube.
- Robuster Aufbau aus Vollstahl mit schwenkbarer Frontbordwand.
- Perfekte Zufuhrgeometrie für gleichmäßige Verteilung auf der Ladefläche und geringeren Kapazitätsbedarf.
- Multifunktionaler Chassisträger vorn (für Getriebekasten, Kupplung und Steckachsen, Drehpunkt für Messerhalter und verstellbare

Befestigung der Zugstange).
- Hydraulisch geschaltetes Zahnradgetriebe bei Wagen mit Dosierwalzen.
- Sternförmiger Rotor mit Stapelverzahnung, einseitige Weitwinkel-Zapfwelle, geteilter Abstreifbalken.
- Antrieb von Rotor und Pick-up mittels Ölbadgetriebe.
- Hydraulisch angetriebener und gesicherter Kratzboden mit automatischer Endabschaltung.
- Serienmäßiger Kratzbodenrücklauf bei Wagen mit Verteilerwalzen.
- Gesicherte Schneidanlage für max. 39 bzw. 43 Messer, hydraulischer Stützfuß.
- 90° schwenkbare Heckklappe.
- Bedienkonsole mit LCD screen
- Allen Rapiden sind load sensing vorbereitet

Standardspezifikationen Rapide 100er Serie:

Rapide-Typ 100 125 135 165 175
Max. Inhalt nach DIN m3 30 34 35 39 39

Fassungsvermögen m3 48 54 56 62 62

Gesamtlänge cm 785 785 845 925 925

Gesamtbreite Typ S/SW/V cm 240/250/250 240/250/250 240/250/250 250/250/250 250/250/250

Ladeflächenmaß (LxBxH) cm 590x220x160 590x220x185 650x220x170 730x220x170 730x220x170

Höhe Stahlaufsatz (Option) cm 50 (+38) 50 (+38) 50 (+38) 50 (+38) 50 (+38)

Gesamthöhe (Standardreifen)cm 275 317 302 315 370

Spurbreite mm 1.800 2.100 1.950 2.100 2.100

Max. Bandhöhe mm 940 1.230 1.230 1.230 1.360

Max. Schnittlänge bei max. cm 4 4,4 4,4 4,4 4,4

Benötigte Leistung pk 100 120 120 140 140

Pick-up-Breite (5 Balken) cm 160 - - - -

Pick-up-Breite (6 Balken) cm - 180 180 180 200

Anzahl luftgebremste Räder 4 4 4 4 4
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Optionen 16 | 17

Standardspezifikationen Rapide 1000er Serie:

Rapide-Typ 2000 3000
Max. Inhalt nach DIN m3 39 52

Fassungsvermögen m3 62 83

Gesamtlänge cm 935 1.095

Gesamtbreite Typ S/W cm 270/270 270/270

Ladeflächenmaß (LxBxH) cm 730x220x210 980x220x210

Höhe Stahlaufsatz (Option) cm 30 30

Gesamthöhe (Standardreifen) cm 370 370

Spurbreite mm 2.100 2.200

Max. Bandhöhe mm 1.370 1.370

Max. Schnittlänge bei max. cm 4,4 4,4

Benötigte Leistung pk 180 200

Pick-up-Breite (5 Balken) cm - -

Pick-up-Breite (6 Balken) cm 200 200

Anzahl luftgebremste Räder 4 6

Stahlaufbau
Der Rapide kann für noch mehr Volumen mit einem Stahlaufsatz
ausgerüstet werden:
- 30 cm
- 50 cm
- 50 cm + 38 cm Prallblech
- 150 cm mit gebogener Führungsplatte

Tandemoptionen
- 14, 18, 24 oder 30 Tonnen
- Nachlaufgelenkt
- Hydraulisch zwangsgelenkt
- Diverse Reifengrößen für Tandems möglich
- Hydraulikfederung

Wagenoptionen
- Dreiteiliger Messerbalken
- Geschwindigkeitsregelung für Kratzboden
- Hydraulisch bedienbare Frontklappe
- Arbeitsbeleuchtung
- Wiegevorrichtung
- Elektrische Fernbedienung für

Handbremsenregler

Ausführungen
- S - ohne Walzen
- W - mit Verteilerwalzen
- V - mit Verteilerwalzen und Querförderband
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TECHNIK
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Rapide 18 | 19
Der Mehrzweck-Kurzschnitt-ladewagen Rapide von Schuitemaker ist der einzige
Mehrzweckwagen seiner Art - der ultimative Allrounder.

GRÜNFUTTER-Kurzschnitt-ladewagen
- Herausragende Schnittqualität durch einzigartiges Schneidesystem.
- Messer sehr einfach zu wechseln.
- Solider, zuverlässiger, sternförmiger Rotor.
- Maximale Produktivität durch hohe Fahr- und Schneidekapazität.
- Minimaler Wartungsaufwand.

MAIS- /SILAGE-Transportwagen
- Stabile Bordwandkonstruktion.
- Optimale Tandemposition.
- Einzigartige Gewichtsverteilung.

opzet voederwinning_DU  30-10-2007  19:50  Pagina 19



Morsweg 18  7461 AG | Postfach 219  7460 AE  Rijssen - Niederlande | Tel.: +31 (0)548 - 51 41 25 | Fax: +31 (0)548 - 51 68 40 | sales@sr-schuitemaker.nl

In jeder Hinsicht ein Gewinn.
AusdieserBroschürekönnen

keineRechteabgeleitetwerden.Änderungen,Schreib-und
Druckfehlervorbehalten.DieAusstattungsvarianten

sind
von

Land
zu

Land
unterschiedlich.

WWW.SR-SCHUITEMAKER.NL

Serienausstattung des Siwa:
- Ladefläche aus Vollstahl, verstärkte Seitenbordwände und stabile Käfigkonstruktion.
- Federnde Zugdeichsel mit drehbarer Zugöse.
- Hydraulische Heckklappe.
- Schräg angebrachte Frontbordwand
- Fortschrittliche Zugdeichsel mit besonders viel Bodenfreiheit.
- Mechanischer Kratzboden- und Walzenantrieb (W-Ausführung).
- Hydraulischer Kratzbodenantrieb (S-Ausführung).
- Hydraulischer Schleppfuß.

Optionen:
- Hydraulisch gefederte Deichsel.
- Hydraulischer Stützfuß.
- Aufsatz 30 cm.
- Geschwindigkeitsregelung für Kratzboden, 2-3 Gänge (S-Ausführung).
- Hydraulisch gefedertes Chassis (Tandem/Dreiachser).
- Verlängerte Heckklappe (370)

Standardspezifikationen Siwa:

Siwa-Typ 140 180 200 240 370
Ladefähigkeit 14 ton 18 ton 20 ton 24 ton 30 ton

Kapazität (DIN) (Max.) 32 m3 39 m3 42 m3 47 m3 60 m3

Ladenflächenmaß LxBxH 635 x 220 x 190 715 x 220 x 210 715 x 240 x 210 795 x 240 x 210 925 x 240 x 210 

Gesamtmaß LxBxH 785 x 253 x 345 890 x 253 x 365 890 x 273 x 365 970 x 273 x 365 1092 x 273 x 365 

Kratzbodenantrieb Typ S einseitig hydr. zweiseitig hydr. zweiseitig hydr. zweiseitig hydr. zweiseitig hydr.

Kratzbodenantrieb Typ W einseitig mech. zweiseitig mech./hydr. zweiseitig mech./hydr. zweiseitig mech./hydr. zweiseitig hydr..

Hydraulisch gebremst Auf 4 Rädern Auf 4 Rädern Auf 4 Rädern Auf 4 Rädern Auf 6 Rädern

Pendeltandem serienm. 18T serienm. 24T ------------ ------------ ------------

24 t nachlaufgel. Pendeltandem Option (18T) Option. serienm. serienm. ------------

24 t hydr. zwangsgel.Pendeltandem Option (18T) Option Option Option ------------

30 t nachlaufgel. Pendeltandem ------------ Option Option Option ------------

30 t hydr. zwangsgel. Pendeltandem ------------ Option Option Option ------------

40 t hydr. zwangsgel. Tridem ------------ ------------ ------------ ------------ serienm.
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